
交流と直流をボタン一つで切り替え、表

面傷に加え、表面近傍の探傷も可能です。
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ハンドマグナ 交流・直流

DA200 / DA400
ハンドマグナは、携帯式の磁粉探傷器です。

DAシリーズは、スイッチ一つで交流と直流に切替可能な、ハイブリッドタイプのハンドマグナです。

交流磁化モードでは強力な交流磁場を発生させ、鮮明なきず模様を得ることができ、直流磁化モード

では表面近傍（直下）のきずを検出することができます。

DAシリーズには、6AのパワフルなDA-200と、コンパクトなDA400の2タイプがあります。

交流パルス・直流磁化を切替

特長
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可変式ヨーク

特長
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極間と角度を調整することで、溶接部や

鋳造品、凹凸部やコーナー部、R面などの

複雑な形状の検査を行うことができます。

強力な交流・直流磁場
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DA-200は4A、DA-400は6Aと非常に

強い磁場を発生させます。

モデル DA-200 DA-400
電源

電流 6 A 4 A

リフティングパワー

定格通電サイクル

磁極間隔 457mm 305mm

重量 5.9Kg 3.8Kg

4.5kg（10 ポンド）以上

AC 115V　50/60 Hz

2 分通電／ 2 分休止
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