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LEDブラックライトLEDブラックライト

SL8904-HSL8904-H
非破壊検査（蛍光浸透・磁粉探傷試験）や、リークテスト（漏洩検査）、フラックス・コンタミネーションのチェック、

紫外線硬化などの用途に適した超強力なブラックライトです。

照射範囲もΦ120 × 160mmと広く、効率的に検査を行うことができます。バッテリータイプながら680gの軽量設計、

さらに白色ライトや三脚穴も備えており、手持ちだけでなく据え置きでの使用も可能です。
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バッテリー残量表示
突然の電池切れを防ぐバッテリー残量表示機能。
5段階でバッテリー残量を表示します。

軽量モデル
バッテリータイプながら680gの超軽量。
長時間の使用も苦になりません。

超強力な紫外線を照射
4つのLEDと特殊なレンズにより、21,000µW/cm²
の紫外線強度を実現。さらにΦ120×160mmの範囲
を1,000µW/cm²以上で照射。（38cm距離）
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非破壊検査機材のオンラインショップ
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SL8904-H
21,000μW/cm²以上（38cm距離）

Φ120 × 160mm（38cm距離）

約20Lux

365nm

180 × 190 × 106mm

約680g

リチウムイオンバッテリー（3時間動作）

IP54


